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Косой зуб, модульный шаг Закаленная, 
шлифованная
Материал	  
Сталь 16MnCr5 DIN 1.7131

Зубчатое зацепление	
угол зацепления α = 20° 
зуб косой, наклон влево 
угол наклона линии зуба ß = 19° 31’42’’ 
закаленный (58       HRC) 
со шлифованной сферической 
поверхностью

Класс точности	  
6f24 DIN 3962/63/67

Fp Материал

Методы обработки

N
RH

 / N
R 

/ S
R

N
RH

P
N

R
SR

Q6+ *Q6 Q7 Q9

L12

L13

x2

b

B

a

A

ØDv

ØDk

B

L12
L13

x2
b

a

A
Q9Q7Q6

Геометрические характеристики

Шестерня

Зубчатые рейки и шестерни

Подберите правильный 
редуктор в нашем каталоге 
«Прецизионные планетарные 
редукторы».

Типо-
размер mn Pt z A b Dk D0 Dv L12 L13 x2 a M

080 2 6,66 20 43,221 25 46,44 42,441 42,441 52,5 40,0 20,0 20 0,3

100
2 6,66 25 48,526 25 57,05 53,052 53,052 63,3 51,0 24,0 27 0,4

3 10,00 20 57,831 30 69,66 63,662 63,662 69,0 54,0 27,0 27 0,7

140
3 10,00 22 61,014 30 76,03 70,028 70,028 69,5 54,5 27,5 27 0,8

4 13,33 20 77,441 40 92,88 84,883 84,883 79,0 59,0 32,0 27 1,6

080 2 6,66 16 39,577 26 39,15 33,953 35,153 75,0 62,0 32,0 30 0,6

100

2 6,66 16 39,577 26 39,15 33,953 35,153 77,0 64,0 35,0 29 1,0

2 6,66 21 44,282 26 48,56 44,563 44,563 77,0 64,0 35,0 29 1,0

2,5 8,33 16 43,471 26 48,94 42,441 43,941 77,0 64,0 35,0 29 1,0

3 10,00 14 49,182 32 52,36 44,563 46,363 83,0 67,0 38,0 29 1,2

140
2,5 8,33 21 49,352 26 60,70 55,704 55,704 89,0 76,0 38,0 38 1,9

3 10,00 18 54,648 32 63,30 57,296 57,296 95,0 79,0 41,0 38 2,0

180
4 13,33 20 77,441 40 92,88 84,883 84,883 83,5 63,5 31,5 32 1,5

5 16,66 20 87,052 50 116,10 106,103 106,103 89,5 64,5 32,5 32 3,0

240
5 16,66 24 97,662 50 137,32 127,324 127,324 112,5 87,5 47,5 40 5,4

6 20,00 20 106,662 60 139,32 127,324 127,324 111,0 81,0 41,0 40 5,6

180
4 13,33 20 77,441 40 92,88 84,883 84,883 89,5 69,5 31,5 38 1,5

5 16,66 20 87,052 50 116,10 106,103 106,103 95,5 70,5 32,5 38 3,0

240
5 16,66 24 97,662 50 137,32 127,324 127,324 120,5 95,5 47,5 48 5,4

6 20,00 20 106,662 60 139,32 127,324 127,324 119,0 89,0 41,0 48 5,6

mn: нормальный модуль, Pt: торцовый шаг [мм], z: число зубьев, D0: диаметр делительной окружности (расчет), Dv: диаметр делительной 
окружности (конструирование), M: масса [кг]

Прецизионные планетарные редукторыВаш идеальный привод

Типо-
размер mn Pt L z b h № детали № детали № детали № детали

080 
100 2 6,66

500,00 75

24 24

246022

Ст
р.

 2
3

246122

Ст
р.

 2
4

155022

Ст
р.

 2
6

158022

Ст
р.

 2
7

1000,00 150 246023 246123 155023 158023

2000,00 300 246024 246124 155024 158024

100 
140 2,5 8,33

500,00 60

24 24

246032 246132 155032 158032

1000,00 120 246033 246133 155033 158033

2000,00 240 246034 246134 155034 158034

100 
140 3 10,00

500,00 50

29 29

246042 246142 155042 158042

1000,00 100 246043 246143 155043 158043

2000,00 200 246044 246144 155044 158044

140 
180 4 13,33

506,67 38

 39 39

246055 246152 155052 158052

1000,00 75 246056 246153 155053 158053

2000,00 150 246057 246154 155054 158054

180 
240 5 16,66

500,00 30

49 39

246062 246162 155062 158062

1000,00 60 246063 246163 155063 158063

2000,00 120 246064 246164 155064 158064

240 6 20,00

500,00 25

59 49

246072 246172 - 158072

1000,00 50 246073 246173 - 158073

2000,00 100 246074 246174 - 158074

mn: нормальный модуль, Pt: торцовый шаг [мм], z: число зубьев 
* *В 2 раза больше монтажных отверстий для максимального усилия подачи

Геометрические характеристики

Зубчатая рейка

Ваш идеальный привод

Сталь

Закал.

Шлиф. Косой зуб

Фрезер.

Пример накопленной погрешности шага Fp для модуля 4 на длине 
1000 мм. Качество по DIN 3962.

Прецизионные планетарные редукторы

NRH, NR, SR NRHP

Planetengetriebe
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Косой зуб, модульный шаг Закаленная, шлифованная

Материал	  
Сталь 16MnCr5 DIN 1.7131 
Вал незакален

Зубчатое зацепление	
угол зацепления α = 20° 
зуб косой, наклон влево 
угол наклона линии зуба ß = 19° 
31’42’’ закаленный (58       HRC) 
со шлифованной сферической 
поверхностью

Класс точности	  
6f24 DIN 3962/63/67

	

Fp Материал

Методы обработки

Q7 Q6 Q9

D
v 

 A
 

 L5 

 b 

 B 

 L6 

D
k 

L4 + L3* 

Q9Q7Q6

Косой зуб

Типо-
размер mn pt z A b Dk D0 Dv L4 L5 L6 M № детали

размер 1,5 5,00 16 30,68 20 29,36 25,465 26,365 4,5
38 62,5

0,14 211116
43 67,5

045

1,5 5,00 20 33,415

20

34,83 31,831 31,831 4,5
43 67,5

0,34 211120
53 77,5

2 6,66 16 39,575 39,15 33,953 35,153 8
43 71

0,39 211216
53 81

060

2 6,66

20

43,22 20 46,44 42,441 42,441

8

53 81

0,7 21122058 86

83 111

2,5 8,33 48,025 25 58,05 53,052 53,052

53 86

0,91 21132058 91

83 116

3 10,00 16 52,365 30 58,73 50,930 52,730

53 91

0,99 21141658 96

83 121

090

3 10,00

20

57,83 30 69,66 63,662 63,662 12,5
63 105,5

2,38 211420
104,5 147

4 13,33 77,44 40 92,88 84,883 84,883 18
63 121

3,43 211520
104,5 162,5

120
4 13,33

20
77,44 40 92,88 84,883 84,883 14,5 123 177,5 7,89 211521

5 16,66 87,05 50 116,1 106,103 106,103 35 123 208 9,96 211620

mn: нормальный модуль, Pt: торцовый шаг [мм], z: число зубьев, D0: диаметр делительной окружности (расчет), Dv: диаметр делительной 
окружности (конструирование), M: масса [кг] 
*L3 для дополнительных дистанционных колец

Подберите правильный редуктор в нашем каталоге 
«Высокопроизводительные угловые редукторы». 

Ваш идеальный привод Высокопроизводительные угловые редукторы

Шестерня

Типо-
размер mn Pt L z b h № детали № детали № детали

030 
045 1,5 5,00

500,00 100
19 19

246012

Ст
р.

 2
3

155012

Ст
р.

 2
6

158012

Ст
р.

 2
7

1000,00 200 246013 155013 158013

045 
060 2 6,66

500,00 75

24 24

246022 155022 158022

1000,00 150 246023 155023 158023

2000,00 300 246024 155024 158024

060 2,5 8,33

500,00 60

24 24

246032 155032 158032

1000,00 120 246033 155033 158033

2000,00 240 246034 155034 158034

060 
090 3 10,00

500,00 50

 29 29

246042 155042 158042

1000,00 100 246043 155043 158043

2000,00 200 246044 155044 158044

090 
120 4 13,33

506,67 38

39 39

246055 155055 158052

1000,00 75 246056 155056 158053

2000,00 150 246057 155057 158054

120 5 16,66

500,00 30

49 39

246062 155062 158062

1000,00 60 246063 155063 158063

2000,00 120 246064 155064 158064

mn: нормальный модуль, Pt: торцовый шаг [мм], z: число зубьев

Геометрические характеристики
Геометрические характеристики

Зубчатая рейка

Ваш идеальный привод
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Сталь

Закал.

Шлиф.

Фрезер.

Высокопроизводительные угловые редукторы

Пример накопленной погрешности шага Fp для модуля 4 на длине 
1000 мм. Качество по DIN 3962.

Зубчатые рейки и шестерни 

Winkelgetriebe
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Прямой зуб, модульный шаг Закаленная, шлифованная

Материал	  
Сталь 16MnCr5 DIN 1.7131 
Вал незакален

Зубчатое зацепление 
угол зацепления α = 20° 
зуб прямой закаленный (58       HRC) 
со шлифованной сферической 
поверхностью

Класс точности	  
6f24 DIN 3962/63/67

	

Fp Материал

Методы обработки

Q6

D
v 

 A
 

 L5 

 b 

 B 

 L6 

D
k 

L4 + L3* 

Q6

Типо-
размер mn pn z A b Dk D0 Dv L4 L5 L6 M № детали

030 1,5 4,72 16 29,95 20 27,9 24,000 24,900 4,5
38 82,5

0,14 201116
43 67,5

045

1,5 4,72 20 32,5

20

33,0 30,000 30,000 4,5
43 67,5

0,34 201120
53 77,5

2 6,28 16 38,6 37,2 32,000 33,200 8
43 71

0,37 201216
53 81

060

2 6,28

20

42,0 20 44,0 40,000 40,000

8

53 81

0,68 20122058 86

83 111

2,5 7,85 46,0 25 55,0 50,000 50,000

53 86

0,86 20132058 91

83 116

3 9,42 16 50,9 30 55,8 48,000 49,800

53 91

0,93 20141658 96

83 121

090

3 9,42

20

56,0 30 66,0 60,000 60,000 12,5
63 105,5

2,30 201420
104,5 147

4 12,57 75,0 40 88,0 80,000 80,000 18
63 121

3,24 201520
104,5 162,5

120

5 15,71

20

84,0 50 110,0 100,000 100,000 35

123

208 9,57 201620

6 18,85 103,0 60 132,0 120,000 120,000 35 218 11,80 201720

8 25,13 151,0 80 176,0 160,000 160,000 35 238 19,06 201820
mn: нормальный модуль, Pn: нормальный шаг,  z: число зубьев, D0: диаметр делительной окружности (расчет), Dv: диаметр делительной 
окружности (конструирование), M: масса [кг] 
*L3 для дополнительных дистанционных колец

Типо-
размер mn Pn L z b h № детали

030 
045 1,5 4,72

499,51 106
19 19

240012

Ст
р.

 3
1

999,03 212 240013

045 
060 2 6,28

502,65 80

24 24

240022

1005,31 160 240023

2010,62 320 240024

060 2,5 7,85

502,65 64

24 24

240032

1005,31 128 240033

2010,62 256 240034

060 
090 3 9,42

508,94 54

 29 29

240042

1017,88 108 240043

2035,75 216 240044

90 4 12,57

502,65 40

39 39

240052

1005,31 80 240053

2010,62 160 240054

120 5 15,71

502,65 32

49 39

240062

1005,31 64 240063

2010,62 128 240064

mn: нормальный модуль, Pn: нормальный шаг [мм], z: число зубьев

Геометрические характеристики

Зубчатые рейки и шестерни

Шестерня

Геометрические характеристики
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Сталь

Закал.

Прямой зуб

Фрезер.

Зубчатая рейка

Пример накопленной погрешности шага Fp для модуля 4 на длине 
1000 мм. Качество по DIN 3962.

Подберите правильный редуктор в нашем каталоге 
«Высокопроизводительные угловые редукторы». 

Ваш идеальный привод Высокопроизводительные угловые редукторы Ваш идеальный привод Высокопроизводительные угловые редукторы
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Вспомогательное оборудование

  

Вспомогательное оборудование

46   |     	



Смазка

Оптимальная смазка для 
безупречной работы
Зубчатые рейки и шестерни Güdel отличаются высокой точностью и качеством. 
Благодаря модульному принципу наши изделия удовлетворяют самым разным 
требованиям.  За счет вертикально интегрированной гаммы продукции наши 
компоненты превосходно комбинируются друг с другом. Мы предложим Вам 
необходимые смазочные шестерни, крепежные оси и распределители смазки с 
учетом особенностей вашей системы. Оптимальная толщина масляной пленки на 
зубчатой рейке и шестерне достигается за счет строго дозированного количества 
смазки, подаваемой системой смазки и ее элементами.  В процессе смазки 
смазочная шестерня также очищает зубчатое зацепление от частиц грязи.

Расход смазки

Смазочная шестерня

Система смазки

0,1 
2 3 4 5 6 8 10 12

0,2

0,5

 1,0

Расход смазки [см3/сутки]

Модуль

0,6
0,7

2,0

0,3

0,8

3,0

0,4

0,9

Регулярная смазка обеспечивает продолжительный срок службы зубчато-реечного 
привода.  
Для выполнения этой задачи мы предлагаем смазочную шестерню из вспененного 
полиуретана в исполнении SL или SR - для смазки зубчатой рейки или шестерни 
соответственно. Благодаря свойству вспененного полиуретана удерживать смазку и  
высвобождать ее постепенно, достигается оптимальная толщина масляной пленки. 

v = 5 м/с

v = 4 м/с

v = 3 м/с

v = 2 м/с

v = 1 м/с

Подробную информацию можно найти в нашем руководстве по эксплуатации.
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Распределитель 
смазки
DLS 24V

Смазочная 
шестерня 

Сменный картридж 
400 куб.см



Питатель подает точно дозированный объем смазки к каждой точке. 

Фиттинг подводит два шланга к одной смазываемой точке.

Verbinder

Splitter 3-fach

Splitter 2-fach

Verbinder

Splitter 3-fach

Splitter 2-fach

Verbinder

Splitter 3-fach

Splitter 2-fach

Вспомогательное 
оборудование

Шланги, штуцеры и питатели Техническая 
информация

Распределитель смазки

Размеры (Ш x В x Г) [мм] Макс. 112 x 196 x 94

Масса [г] 1120

Объем смазки [см³] 400

Тип смазки смазка до класса NLGI 3

Принцип действия Поршневой насос

Рабочее давление [бар] Макс.  70

Выход смазки за 1 ход поршня [см³] 0,15 (управляющий сигнал / импульс)

Гидравлический выход Поворотные угловые штуцеры 6 мм, до 100 бар

Рабочее напряжение [В пост.
ток] 24

Потребляемый ток [мА] Пиковый ток  350 (рабочий ток < 200)

Предохранитель [мА] 350 (среднеинерционный или инерционный)

Класс защиты IP 65

Рабочая температура [°C] -20 ... +70

Система управления Встроенный микропроцессор

Контроль давления Встроенная электронная система измерения давления 

Контроль уровня смазки Встроенное электромагнитное реле

Электрический разъем Соединитель; M12x1, 4-контактный

Подключение питателя 
последовательного действия Возможно

Модификации распределителя смазки

Обозначение 404-DLS (внеш. ПЛК) 402-Battery (аккумулятор) 402-24VDC (внеш. пит.)

Гидравлические выходы 4 2 2

Корпус насоса 2 1 1

Тип смазки Güdel H1 Güdel H1 Güdel H1

№ детали 0193906 10194590 0204578

Сменный картридж

Обозначение Картридж Güdel H1

Объем смазки 400 см3

Тип смазки Güdel H1

Диапазон температур 10°C ... 40°C

№ детали 0206399

Шланги, штуцеры и питатели

Обозначение Питатель, 
2 отвода

Питатель, 
3 отвода Соединитель Шланг Ø6 / 3 мм Штуцер прямой Штуцер

угловой

Резьбовое соединение Штекер Штекер Штекер – M6x1/ штекер M6x1/ штекер

Модель / кол-во выходов 2 3 2 в 1 PA 12 – 90°

Диаметр шланга Ø6 / 3 Ø6 / 3 Ø6 / 3 Ø6 / 3 Ø6 / 3 Ø6 / 3

№ детали 0193908 0204580 0193909 0193912 0193910 0193911

Вспомогательное 
оборудование

Распределитель смазки Техническая 
информация

2-отводный 
питатель

3-отводный 
питатель

Фиттинг
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Смазочная шестерня - косой зуб, модульный шаг Смазочная шестерня - прямой зуб, модульный шаг

B

Ø
 d

i

Ø
 T

k

Ø
 D

k

B

Ø
 d

i

Ø
 T

k

Ø
 D

k

 Геометрические 
характеристики

 Геометрические 
характеристики

Модуль Число зубьев Тип Применение B Dk di Tk № детали

1,5 24
SL Зубчатая рейка

20 41,2 12 38,20
10348529

SR Шестерня 10348521

2 17
SL Зубчатая рейка

20 40,1 12 36,08
10142168

SR Шестерня –

2,5 17
SL Зубчатая рейка

24 50,1 12 45,09
10392654

SR Шестерня –

3 17
SL Зубчатая рейка

30 60,1 12 54,11
0193925

SR Шестерня –

4 17
SL Зубчатая рейка

40 80,1 12 72,15
0193926

SR Шестерня 0212416

5 17
SL Зубчатая рейка

50 100,2 20 90,19
10348590

SR Шестерня 10348528

6 17
SL Зубчатая рейка

60 120,2 20 108,23
0215808

SR Шестерня –

8 13
SL Зубчатая рейка

80 126,3 20 110,35
10392655

SR Шестерня –

10 13
SL Зубчатая рейка

100 157,9 20 137,94
10392656

SR Шестерня –

SL: Смазочная шестерня, наклон зуба влево, SR: Смазочная шестерня, наклон зуба вправо

SG: Смазочная шестерня, прямой зуб

Модуль Число зубьев Тип Применение B Dk di Tk № детали

1,5 24 SG Зубчатые рейки и 
шестерни 15 39 12 36 10392626

2 17 SG Зубчатые рейки и 
шестерни 20 38 12 34 10392629

2,5 17 SG Зубчатые рейки и 
шестерни 24 47,5 12 42,5 10392640

3 17 SG Зубчатые рейки и 
шестерни 30 57 12 51 10336637

4 17 SG Зубчатые рейки и 
шестерни 40 76 12 68 10392641

5 17 SG Зубчатые рейки и 
шестерни 50 95 20 85 10392642

6 17 SG Зубчатые рейки и 
шестерни 60 114 20 102 0193169

8 13 SG Зубчатые рейки и 
шестерни 80 120 20 104 10392643

10 13 SG Зубчатые рейки и 
шестерни 100 150 20 130 10392644

Вспомогательное 
оборудование

Смазочная шестерня Техническая 
информация

Вспомогательное 
оборудование

Смазочная шестерня Техническая 
информация
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B

L1

L2

L3    SW

B

L2

L1

M
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Крепежная ось, прямая

 Геометрические 
характеристики

Тип d3 B L1 L2 d1 d2 SW № детали

A 12 15 34,2 60,4 M10 M6 17 10392664

A 12 20 32 63,2 M10 M6 17 10348522

A 12 24 30 65,2 M10 M6 17 103992665

A 12 30 30 71,2 M10 M6 17 10392666

A 12 40 30 81,2 M10 M6 17 10392667

A 20 50 49,1 116,4 M16 G1 / 8 24 10348523

A 20 60 49,1 126,4 M16 G1 / 8 24 0193168

A 20 80 49,1 146,4 M16 G1 / 8 24 10392668

A 20 100 49,1 166,4 M16 G1 / 8 24 10392669

Вспомогательное 
оборудование

Крепежная ось Техническая 
информация

Крепежная ось, угловая

 Геометрические 
характеристики

Тип d3 B L1 L2 L3 SW № детали

B 12 15 30 46,4 22 17 10392671

B 12 20 30 51,4 22 17 10142167

B 12 24 30 55,4 22 17 10392672

B 12 30 30 61,4 22 17 0193923

B 12 40 30 71,4 22 17 0193924

B 20 50 30 81,4 22 24 10348526

B 20 60 30 91,4 22 24 0215813

B 20 80 30 111,4 22 24 10392673

B 20 100 30 131,4 22 24 10392674

Вспомогательное 
оборудование

Крепежная ось Техническая 
информация
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Монтажные приспособления

Безупречная стыковка – 
Точный монтаж зубчатых реек
Для непрерывной стыковки реек и получения любой заданной длины хода зубья 
нарезаны таким образом, что на концах рейки предусмотрены допуски, равные 
половине профиля впадины зуба.

Для быстрой и точной стыковки реек рекомендуем воспользоваться специальным 
монтажным приспособлением с ответным зубчатым зацеплением.

Подходящие монтажные приспособления представлены на следующей странице.

Монтаж

Монтажные приспособления для косозубых реек

№ детали mn Pt

902280 1,5 5,00

902281 2 6,66

902282 2,5 8,33

902283 3 10,00

902284 4 13,33

902285 5 16,66

902286 6 20,00

902287 8 26,66

902288 10 33,33

Монтажные приспособления для прямозубых реек

№ детали mn Pn

902411 1,5 4,72

902412 2 6,28

902413 2,5 7,85

902414 3 9,42

902415 4 12,57

902416 5 15,71

902417 6 18,85

902418 8 25,13

902419 10 31,42

Вспомогательное 
оборудование

Монтажные приспособления Техническая 
информация

mn: нормальный модуль, Pn: нормальный шаг [мм]

mn: нормальный модуль, Pt: торцовый шаг [мм]

Подробную информацию можно найти в нашем руководстве по эксплуатации.
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Техническая информация

  

Техническая информация
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Zahnstange & Pinion

Определить  
макс. прилагаемое 

усилие 
F2b

No

See technical data sheet 
your ideal drive train 
on pages 70 and 76.

See Technical data sheet 
your ideal drive train 
on pages 71 and 77.

Select a larger rack

Select the matching pinion
for the selected rack

Application-specific factor*
fs

Rack and pinion

Define operation mode factor  
fl

Define lifetime factor  
fc

Pulsating load (one direction)
fl = 1.0

Alternating load (bi-directional)
fl = 1.45

Load cycles ≤ 1*10^6
fc = 1.0

Virtually unlimited lifetime
Rack Q6 fc = 1.35
Rack Q9 fc = 1.50
Rack Q7 fc = 2.00

Select rack 

Define max. acceleration force**

F2bf

Define maximum application force  
F2b

F2bf < F2B

Flowcharts

Find your ideal drive train

* Based on experience 1 to 4 
 Recommendation: fs > 1.5 
 For further information,  
 please contact Güdel

** F2bf = F2b × f1 × fc × fs

  1 8988 1

No

See flowchart 
on the previous page.

See technical datasheets 
your ideal drive train 
on pages 125 et seq.

See technical datasheet 
your ideal drive train 
on page 124.

Determine 
max. application force 

F2b

Result < 1.0

Bearing calculation

Detail selection

Determine max. forces 
F2rmax and F2amax

Select larger
gearbox

Bearing check finishedContact Güdel

Calculate

Max      Frmax  ; 
Famax      

   F2rmax  F2amax

1.0 < Result < 2.0 Result > 2.0

Gearbox

Select a larger rack

Select the matching pinion for the 
selected rack

Application-specific factor *
fs

F2bf < F2B

Rack and pinion

Determine operation mode factor  
fl

Determine lifetime factor  
fc

Pulsating load (one direction)
fl = 1.0

Alternating load (bi-directional)
fl = 1.45

Load cycles ≤ 1*10^6
fc = 1.0

Virtually unlimited lifetime
Rack Q6 fc = 1.35
Rack Q9 fc = 1.50
Rack Q7 fc = 2.00

Select rack 

* Based on experience 1 to 4 
 Recommendation: fs > 1.5 
 For further information,  
 please contact Güdel

Define max. acceleration force **

F2bf

** F2bf = F2b × f1 × fc × fs

Function package selection

Flowcharts 

Calculate your ideal drive train

  1 141140 1

нет Выбрать зубчатую рейку 
большего размера

Выбрать шестерню, подходящую
к выбранной зубчатой рейке 

Коэффициент безопасности в 
зависимости от области применения*  

fs

F2bf < F2B

Зубчатая рейка и шестерня

Определить  коэффициент 
рабочего режима  

fl
В зависимости от поставленной задачи к выбранной 
комбинации зубчатой рейки и шестерни Güdel предлагает 
подходящий прецизионный планетарный или 
высокопроизводительный угловой редуктор в различных 
исполнениях.  
Блох-схемы для расчета идеального привода Вы найдете в 
соответствующих каталогах наших редукторов. 

Определить коэффициент 
долговечности 

fc

Однонаправленная толчковая нагрузка
fl = 1,0

Реверсивная переменная нагрузка
fl = 1,45

Циклы нагрузки ≤ 1*10^6
fc = 1,0

Почти неограниченный срок 
службы

Зубчатая рейка Q6 fc = 1,35
Зубчатая рейка Q9 fc = 1,50
Зубчатая рейка Q7 fc = 2,00

Выбрать зубчатую рейку

*	 на основании эмпирических 	
	 значений от 1 до 4 
	 Рекомендуемое значение: fs > 1,5 
	 Обратитесь за консультацией к 	
	 нашим специалистам.

Рассчитать максимальную 
ускоряющую силу** 

F2bf
** F2bf = F2b × f1 × fc × fs

Зубчатая рейка и шестерня Ваш идеальный привод в комбинации с нашими  планетарными и 
угловыми редукторами

Блок-схемы

Расчет реек и шестерен
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Подразделения компании Güdel 
во всем мире
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 Индия
Güdel India Pvt. Ltd.
Gat no. 458-459
Mauje Kasar Amboli
Pirangut, Tal.Mulshi
Pune 412 111, Maharashtra
Телефон +91 20 67910200
info@in.gudel.com
www.gudel.com/in

 Китай
Güdel International Trading
(Shanghai) Co. Ltd.
3506 The King Tower
No. 28 New Jin Qiao Road,
Pudong Shanghai 201206
Телефон +86 21 5055 0012
info@cn.gudel.com
www.gudel.com/cn
Güdel Automation
Engineering Co. Ltd.
No. 3 Building Lingang
Industrial Park (Phase 2)
No. 1500 Cenglin Road, 
Pudong Shanghai 201206
Телефон +86 21 20926998
info@cn.gudel.com

 Бразилия  
Güdel Lineartec
Comércio de Automção Ltda.
Rua Américo Brasiliense
n° 2170, cj. 506
Chácara Santo Antonio
São Paulo, CEP 04715-005
info@ch.gudel.com

 Мексика 
Güdel TSC S.A. de C.V.
Gustavo M. Garcia 308
Col. Buenos Aires
Monterrey, N.L. 64800
Телефон +52 81 8374–2500
info@mx.gudel.com
www.gudel.com/mx

 США
Güdel Inc.
4881 Runway Blvd.
Ann Arbor, MI 48108
Телефон +1 734 214 0000
info@us.gudel.com
www.gudel.com/us

 Швейцария
Güdel AG 
(Головное подразделение)
Gaswerkstrasse 26
Industrie Nord
4900 Langenthal
Телефон +41 62 916 91 91
info@ch.gudel.com

 Австрия
Güdel GmbH
Schöneringer Strasse 48
4073 Wilhering
Телефон +43 7226 206900
info@at.gudel.com

 Великобритания
Güdel Lineartec (U.K.) Ltd.
Unit 5 Wickmans Drive
Coventry, West Midlands
CV4 9XA
Телефон +44 24 7669 544
info@uk.gudel.com

 Германия
Güdel GmbH
Rosenberger Strasse 1
74706 Osterburken
Телефон +49 6291 6446 0
info@de.gudel.com
Güdel GmbH
Carl–Benz–Strasse 5
63674 Altenstadt
Телефон +49 6047 9639 0
info@de.gudel.com
Güdel Automation GmbH
Industriestrasse 8
86720 Nördlingen
Телефон +49 9081 2974 0
info@de.gudel.com
Güdel Controls GmbH
Gewerbestrasse 4a
83404 Ainring
Телефон +49 8654 4888 0
info.gudel-controls@de.gudel.com
www.gudel-controls.de
Güdel Intralogistics GmbH
Gewerbegebiet Salzhub 11
83737 Irschenberg
Телефон +49 8062 7075 0
intralogistics @ de.gudel.com
www.gudel-intralogistics.com

 Испания
Güdel AG
C/Industria 60, Local 7
08025 Barcelona
Телефон +34 93 476 03 80
info@es.gudel.com
www.gudel.com/es

 Италия
Güdel S.r.l.
Via per Cernusco, 7
20060 Bussero (Mi)
Телефон +39 02 9217021
info@it.gudel.com
www.gudel.com/it

 Нидерланды
Güdel AG
Echelpoelweg 1b
7595 KA Weerselo
Телефон +31 541 66 22 50
info@nl.gudel.com 

Азиатско-Тихоокеанский регионАмерикаЕвропа

 Таиланд
Güdel Lineartec Co. Ltd.
19/28 Private Ville Hua Mak
Road
Hua Mak Bang Kapi
Bangkok 10240
Телефон +66 2 374 0709
info@th.gudel.com

 Тайвань
Güdel Lineartec Co. Ltd.
No. 99, An-Chai 8th St.
Hsin-Chu Industrial Park
Hu-Ko, Hsin-Chu
Телефон +88 635 97 8808
info@tw.gudel.com

 Южная Корея
Güdel Lineartec Inc.
7–5, Incheon tower-daero
25beon-gil, Yeonsu-gu, 
Incheon
Post no. 406-840
Телефон +82 32 858 0541
info@kr.gudel.com

Подразделения компании Güdel во всем мире

Контактные данные и ссылки

 Польша
Güdel Sp. z o.o.
ul. Legionów 26/28
43-300 Bielsko – Biała
Телефон +48 33 819 01 25
info@pl.gudel.com
www.gudel.com/pl

 Россия
Güdel AG
Юбилейная 40 офис 1902
445057 Тольятти
Телефон +7 917 975 0802
info@ru.gudel.com
www.gudel.com/ru

 Франция
Güdel SAS
Tour de l‘Europe 213
3 Bd de l‘Europe à Mulhouse
68100 Mulhouse
Телефон +33 1 30091545
info@fr.gudel.com
www.gudel.com/fr
Güdel Sumer SAS
Le Roqual
Zone industrielle
Carsac-Aillac
24200 Sarlat-la-Canéda
Телефон +33 5 53 30 30 80
info@gudel-sumer.com
www.gudel-sumer.com

 Чехия
Güdel a.s.
Holandská 4
63900 Brno
Телефон +420 519 323 431
info@gudel.cz
www.gudel.com/cz
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© Güdel AG

Все описания и технические данные, содержащиеся в этом каталоге, 
составлены самым тщательным образом.

Примите во внимание, что мы не несем ответственности 
за опечатки, технические изменения и косвенный ущерб 
в связи с опубликованной информацией. Каталог предназначен 
только для информационных целей, таким образом все данные 
и изображения ни в коем случае не отражают гарантированные 
характеристики.

Размещенные в этом каталоге тексты, фотографии, чертежи 
и данные, переданные в иных формах, являются интеллектуальной 
собственностью компании Güdel AG. Копирование, редактирование, 
перевод, сохранение или подобное дальнейшее использование 
каталога или его составных частей в печатной или электронной 
форме разрешены только с предварительного выраженного 
согласия компании Güdel AG. Для поддержания актуальности каталога 
и информации о продукции компания Güdel AG оставляет за собой 
право вносить изменения в опубликованные данные в любое время.
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Güdel AG 
(Головное подразделение)
Gaswerkstrasse 26
Industrie Nord
4900 Langenthal
Швейцария
Тел.: +41 62 916 91 91
info@ch.gudel.com
gudel.com

Адрес в России:
Güdel AG
Юбилейная, 40, офис 1902
445057, Тольятти
Тел.: +7 917 975 0802
info@ru.gudel.com
ru.gudel.com


